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FISA TEHNICĂ A PRODUSULUI 
UȘĂ MODULARĂ DE INTERIOR INFOLIATĂ CU FOLIE DECOR 

TIP “VELTA DOORS” 

  
 

1. Descriere 
 

Ușă pentru interior MDF, tip Velta Doors, construcție modulară, fabricată atât în varianta plină cât şi 
parțial vitrată, cu dimensiuni exterioare cu tocul inclus de: 
 

680 x 2030 mm 
780 x 2030 mm 
880 x 2030 mm 

formatã din: 
 
 Foaie de uşã:  
 
Construită din elemente MDF înfoliate cu folie decor în diferite nuanțe şi culori. Grosime foaie ușã: 35 
mm.  
Dimensiuni constructive: 
 

dimensiune usa cu 
toc inclus  

latime foaie 
usa  

lungime foaie 
usa 

grosime foaie 
usa 

mm mm mm mm 

680 x 2030 615 1985 35 

780 x 2030 715 1985 35 

880 x 2030 815 1985 35 

 
 Toc:  
 
MDF înfoliat cu folie decor în diferite nuanțe şi culori, compus din douã elemente longitudinale şi un 
element transversal, montate din fabrică şi asigurate la capatul de jos al elementelor lungi cu un prag fals 
necesar transportului şi al manipulãrii. 
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 Accesorii :  
 
Broascã cu cheie, 2 buc balamale coplanare cu şuruburile aferente, contraplacã broascã, garniturã de 
etanşare pe toc. 
 
Opțional, se pot folosii accesoriile compatibile de acoperire ale zidurilor, ca exemplu: contratoc/ pervaz 
fix sau extenie toc și pervaz reglabil cu finisajul în culoarea tocului, dupa caz. 
 
 

2. Condiții tehnice de calitate 
 

Abateri limitã : 
 
 Pentru foaia de uşã:     Pentru toc: 
 
 la lungime ± 2 mm     lățime toc ± 1,5 mm 
 la lățime ± 1,5 mm     falț ± 0,5 mm 
 la grosime ± 1 mm     luft ± 0,5 mm 
 la planeitate 1.5% 

 

 
3.  Utilizare 

 
Uşile de interior VELTA DOORS se utilizează la interior, ca elemente de închidere a golurilor de uşi la 
clădiri civile şi industriale, în încãperi cu temperaturi de peste 10ºC şi unde umiditatea relativã a aerului 
nu depășește 65%. 
 

4.  Livrare 
 
Produsul se livreazã ambalat individual în folie PVC, consolidat pe colțuri cu carton de ambalaj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


